HI-MATIC
KAMERAS

HI-MATIC AF2, S2, G2
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Die neuen

Minolta Hi-matic-Kameras:
Ereignisse festhalten —

automatisch!

Die nau konstruierten Minolta Hi-matic-
Kameras sind mit einer Fille von Automatik-
funklionen ausgestatiet, Jeizt ist es moglich,
aubergewdhnliche Fotos zu machen. Ein
Druck auf den Auslbser geniiet,

CrauBen, im Freien, erledigt die Minolta
Hi-matic selbsttatig die Belichtungssteue-
rung — vorn Tagesanbruch bis zum Sonnen-
untergang. Und drinnen im Raum dbernimmt
die Blitz-Automatik die ndtigen Einstellun-
gen. Eine Hi-matic ist so autornatisiert, dal
auber der Motivwah! und derm Ausldsen
kaurm noch etwas zu tun bleibt,

Minalta Hi-matic-Karmeras sind nicht nur
robust und ruverlissig, sondern sie sehen
auch gut aus, dank einer vorbildlichen Farm-
gebung.

Ferfekte Kameras flr die ganze
Familie und ideal fiir den Urlaub.
Eine Minalta Hi-matic sollte imrner
und dberall dabeisein,

Es sei noch besonders angamaerkt,
daf alle Hi-matic-Kameras mit
hochwertigen Objektiven aus-
gestaltet sind. Minolta ist einer der
ganz wenigen Kamerahersleller in

der Walt, der Objektive in
gigenen Werken selbst
produziert — vom Schmelzen
der Rohstoffe bis zum
Schleffen und Polieren. So
erhalten Sie gastochen
scharfe Aufnahmen mit
lebendigen und natirlichen
Farben.

Jetzt ist das Fotografieren
mehr als einfach. Viel Spad
und Freude mit den newen
Minaolta Hi-matic's — perfekte
und handliche kameras, die
Ereignisse im Bild festhalten —
automatisch.






Eine Kamera, bei der Sie
nur noch das Motiv anvisieren
und auslosen miissen.

Automatische Scharfeinstellung plus
Belichtungsautomatik ermtglichen
perfekte Fotografie auf Knopfdruck.

Mit der Hi-matic AF-2 ainfach das Motiv
arwisieran und den Ausliseknopl drilcken,
Dieautomatische Scharfeinstelvorrichiung
sendet ainen unsichtbaren Infrarot
Mefstrahl aus, der prazis die Entfernung zu
Ihrem Motiv miBt und das Objektiv
entsprechend einstel(t.

Uber viele Jahre hirweg worde dieses
System speziell fir die AF-2 erforscht unid
entwickelt, Diese automatische Scharf-
einstellung beinhaltet gine besondere
integrierte Schaltung, Sievereint und
stevert die automatische Scharfeinstellung
und die Belichtungsautomatik,

Wahrend einerseits die Entfernungs-
einstellung autamatisch erfolgt, sorat
andergrseits die Belichtungsautomatik

dafilr, dab Blende und VersehluBzeit infer-

Fally gines weiten Bereiches automatisch
eingesiellt werden. 5o kinnen brillante
Aufnahmen unter nahezu allen Tageslicht-
bedingungan erziell werden:

Keine umstandliche Belichtungsein-
stellung und keine verpalite Aufnahme-

gelegenhiait mehr! Jetat kinnen auch Foto.

freunde mit wenig oder gar keiner Auf-
nahmeerfahrung auf Anhieb: herrliche
Aufnahmen machen,

o
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Ein akustisches Signal in Verbindung
mit dem Informationssucher
varhindert miBlungene Aufnahmen.

Die Minolta Hi-matic AF-2 bietet einipe
auliergawihnliche Ausstatiungsmerkmale,
die es praktisch ausschlizBen, schlechte
Aufnahimen zu machen. Denn reichen die
Lichtverhaltnisse fir sine korrekte
Balichtung nicht mehe aus, empliehll ein
akustisches Siznal und eine Warniampe im
Sucher die Verwendung des eingebauten
Elektronenblitzgerates.

Irn grofien, hellen Lauchtrabmensuchar
der AF-2 sehen Sie auf der rechten Seite
zwei Symbole, Yisieren Sie nun [hr Mativ so
an, dab es in der zentralen Mefizona der
automatischen Scharfeinstellung liegt und
drilcken Sie den Ausloseknopf lzicht an.

Ist [hr Motiv zu nah oder s liegt auber-
halh des Blitzhereiches, ertdnt gin akusti-
sches Signal, und eine rote Warnlampe
leuchtet neben einem der baiden Symbole
auf. Unter Tageslichtbedingungen leuchtat
die jeweilige Lampe auf, urm die Motiv-
entfernung 2u kantrollieren, bevor der
Ausliser pedrdckt wird. Fir-kurze auf-
nahmeabstands finden Sieam Leucht-
rahrmen Parallaxenmarken,

Alles wurde filr haben Komfort beim
Fotografisren konstruiert, Sie kinnean
entspannt und mit Freude an die Auf-
nabrmen herangehen und herliche Fotos
rracher,




Die Scharfeinstell-Speicherung:
eine wesentliche Bereicherung
fotografischer Maglichkeiten.

Die Scharfeinstel-Speicherung der
Hi-matic AF-2 gestattet es lhnen; dia
Kamera auf eine bestimmte Motivpartie
scharf einzustellen und anschlisbend den
Bildaussehnitt nach lhran Winschen zu
waltiarn.

Ein Beispiel: Sie mochten einen Freund
voreinem weit entfernten Bere foto-
grafieran, Visieren Sie die Person — das
Hauptmotiv — innerhall der Mefzone der
automatischen Scharfeinstaliung an und
driicken Sie den Ausigseknapf leicht an;
Mun gestalten Sie den Bildausschnitt
ganz nach [hren Winschen — ohne den
Ausliser wieder loszulassen — und 1Gsen
dann als,

Waollen Sie noch Anderungen vormeh-
men? Einfach angedrickten Ausloser
lostassen und die Scharfeinstell:
Speicherung wird gelascht,

Mit der Hi-matic AF-2 ist es villiz gleich,
wa sich [he Mativ im-Sucher befindet,

Es wird immer

scharf abgebildet,

Beste Resultate durch vereinfachtes
Filmeinlegen

Das neue sLadesystems der Hi-matic
AF-2 136t sich mit zwei Worten
charakterisieren: ginfach und sicher,

Die AF-2 bietet eine neuartige Film-
aufwickelspule, welche die Filrnauf-
nahime und Fllmfihrung sozusagen in
festen Handen hall. Sie ist eine spezielie
Konstruktion, um Enttduschungen durch
talsches Filmeinlegen zu vermeiden.

Schliefan Sie die Kamera und betétigen
Sie den Filmtransporthebel solangs, bis
das Filmzahlwerk dig Ziffer =1« zeigt, Das
bisherige Ausldsen nach jedem Bild-
transport bis zum Start gehdrt jetzt der
Vergangenheit an. f

Fiir zusdtzliche Sicherheit erscheaint
auf der Kamerariickseite ain Sicherheits-
Fiimladesignal,



Ein Blitzsystem,
| / das fiir Sie denkt.

| oF Fiir-den Fall, dab das Licht

1‘ 4 ’ draufien nicht meht ausreichean

i sollte ader wenn Sie in Raumen foto-
grafieren-wollen, besitzt die Hi-matic AF-2
ein eingebautes Elektronenblitzgerat,

das auf Knopfdrick herausspringt, Wenn
die grine Blitzbereitschaftslampe neben
derm Sucherienster aufleuchiet, kiinhen
Blitzaufnahmen gemacht warden. Die Blitz-
Autornatik der Hi-matic sorgt dafiin, dal dig
erfarderliche Blende und dig richtige
Entfernung der automatischen Scharf-
ginstellung entsprechend miteinander
Zekoppett-werden. Als zusatzliche Sicher-
helt [abt sich det Ausloseknopf der Kamera
solarize nicht betdtigan, bis das Gerat biitz-
bereltist und die Lampe aufleuchtef. Das
elngebaute Elektronenblitzgerat ist auch
bei Tageslicht nitzlich, denneshellt Motive
im Gegenlicht-auf und bBringt Lichtin die
Schatten:

& [or Filmtransporthebel bee 8 Der Austaseknopd kann nick jgedoick

dardert dun Pl sehneh und
i,
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AuBergewohnliche Fotos mit
einer aul3ergewohnlichen
Kamera. Bei Tag.
Bei Nacht.

Belichtungsautomatik: das bedeutet
kein Einstellan mehr. Und Sie kiinnen
nichts mehr vergessen!

Wenn Sie die Minolta Hi-matic 3-2 in die
Hand nehmen, ist sie auch gleich einsats-
hereit, Die Belichlungsautomatik Gber-
nimit die Einstelling der Belichtung je
nach Helligkeit — vollelektronisch, Sie
mbssen nur noch eines der flinf
Entfermnungssymbole einstellen,
das Motiv anvisiersn und auslbsen,

Das fortschrittliche elektronische
System wahlt die exakte Belich-

tung. Jetzt verpassen Sie kaine
entscheidenden Momente mehr,

da Sie keine fangwierigen Belichiunzs-
einstellungen mehr varnehmen missen.
Das ist Schnappschul-Fotografie im
wahrsten Sinne des Worles,

B Entfamungs-fnzeige

Er Entfarmungssymbole

EF Mormaler Bildbegrensungsrahmen

G Eldbagrenzung for Mahaufnabrmen

& Warniampe fi lange Belichlungseiten

G Blitzbercichs Warmnlzmpe

62 Blilzbaritschadlsanaaigs (links varm Sucheremblic)

Der Sucher:
ging Informationszentrale

Schaven Sie durch den Sucher der
Hi-matic 5-2 und Sie sehen die bildwich-
tigen Symbaole, die anzeigen, in welchem
Entfernungsbereich sich ihr Moliv befindet.
Weiterhin eine Warnlampe, die anzeigt,
wenndas Blitzgerat verwendet werden soll,
Eir blinkendes Signal warnt Sie, wenn sich
das Motiv auberhale des Blitzbereiches
befindet. Die Parallaxen-Korrekturmarken
korrigieren den Bildausschnitt bei kurzen
Aufrahmeabstanden. Auf eine sinprag-
same Kurzformel gebracht: Der Sucher der
Hi-matic 5-2 bietet alle Informationen, die
Sie fir pute Aufnahmen bendtigen,




o,

FPannensicheres Filmeinlegen —
kein Bild geht verloren,

Mun gibt g5 keine Enttauschungen
mehr Ober falsch eingelegte Filme. Die
Hi-matic 5-2 besitzt eing nauartize Filim-
aulnahmespule, die den Filmanfang sicher
einspannt und nach derm Schlighen der
Kamerarickwand einwandfrel fiihel, Der
Ausleseknopfkann solange nicht gedrickt
werden, bis im Sichifenster das Filmzahl-
werks die Ziffer 1o erscheint. Das Filmiade-
signal 15t ein zusétzliches
Sicherheitselerment,

Akustisches Warnsignal und
eingebautes Elektronenblitzgerit
Soliten die Lichtverhdltnisse filr normale
Freihandautnahmen nicht mehr aus-
reichen, warnan Sie ein akustisches Signal
Lrid eine rote Lampe m Sucher,
Jetzt verwenden Sie einfach das ein-

bereitschaftslampe neben dem Sucher-
fenster aufleuchtet, ist das Blitzgarit
Bereit und Sie kinnen auslosen. Die
Minolta Blitz-Autamatik dbermimmt die
erforderlichen Einstellingen fir Sie
automatizch!

Mehrmen Sie gine Entfernungseinstellung
vor, die auBiernalb des Blitzberaiches liagt,
tritt das akustischioptische Warnsystem

Lrer Transporthebel befdrdert dea
Fim zigg, sichar und sahnell,

missen ausEakbaaEc
eima rioua Filmpatro

der 52 arpaut in Aktion, Es hilft Ihnen,
unterbzlichtete Aufnabimen zu vermeidan.

Beleuchtete Entfernungsmarkierungen
erleichtern das Einstellen im Dunkeln.

WennSie das eingebaute Blitzgerat der
Hi-matic 5-2 einschallen, dann werden
auch die Entfernungsmarkierungean am
Dijektiviing automatisch beleuchtet. Das
bedeutat fiir den Fotografen bei Dunkelbet
eine weasentliche Erleichterang der
Einstellung,
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Selbst unsere preisgiinstigste
Hi-matic verfugt uiber
Belichtungsautomatik.

HI-MATIC G:

In der Bedienung ganz ainfach,

Wann Sie die Hi-matic G-2 erstmals in
den Handen halten, wird [hnen sicherlich
sofort angenehim auffallen, dab hier kompll-
zierte Skalen und Kontrollanzeigen vollig
fehlen. So bratchen Sievor ainer Aufnahme
nur den Scharfeinstellring auf eines der
Entfernungssymbele zu drehen, Alles an-
dare erlediat jetzt die Hi-matic G-2 filr Sie.
Das vorhandene Licht wird gemessen, und
die korrekte Blende und Verschlubzait
werdaen singesteusrt — natlidich automs-
tisch. Die Hi-matic G-2 ist also auber-
ardentlich ainfach in der Bedienung.

Sie bletet alles was Sie brau-
chen, um gute Aufnahmen
Zu macher, s

Die bildméaBige Gestaltung lhrer
Aufnahmen ist durch den hellen,
groben Leuchtrahmensucher leicht
vorzunehmen.

Minolta hat das Sucherbild der neven
Hi-matic G-2 absichtlich griber als das tat-
shchliche Aufnahmefeld avsgelegt, Damit
falit thnen die Bildkomposition viel leichter.,
Ein hieller Leuchtrabmen grenzt genau den
Eildausschnitt zin, derspater aut dem Foto
7Ut sehan st Wahrend Sie thr Motiv anvisie-
ren, zeigt Innen ein MeBzeiger auf der
rechten Seite exakt an, welche Blende
garade automatisch singestellt worden ist.

Wallen Sie Nahaufnahmen machen?
Spezielle Parallaxen-Korrekturmarken
helfen Ihnen bei kurzen Abstanden.

0 fiidhearenzong . ¥ UnterbalichiunpsWarnione
€ Blendenskals B ildbegrerming
[ir Mahaufnanmen

& Blendenarizelis

Blitzlichtfotografie zum Kinderspi
In Verbindung mit der Hi-matic G2
kannen selbstverstandlich alle Minolta-
Blitzgerate verwendet werden. Speziell fir
diese kamera wurde jedoch der Electro:
flash 20 konstruiert. Wenn einmal das
Blitzperat im Zubehirschuh, dermit einem
Mittenkontakt ausgestattet ist, einrastet,
gibt es nicht mehr viel 2u tun,

Sie missen ledighch den Einstellring auf
die Leitzahl des Blitzeerates einstellen und
kiinnen auslosen. Das bedeutet fir Sie die
Giewibhait, dafi Blitzaufnahmen praktisch
immetr gelingen.

Weitere Ausstattungsmerkmale

O Do Filmtransporthebel aleite:
uigip und G

& Dag Filmeahlwerk sagh lhnzn exakl,
wievicle Aufnanmen Sk schon
genmachl hat=n,

& huslaser
@ Blitzschuh mit Mittenkontakt
B Filmriickspulborlbel

@ Cor Funktions Einstellring stent unter
Tageshzhtbedinunzen ol =AUT0x fiz
die Balichiurgseutomatik - Sezishungs
wijss b Blitzauinzarmen aut der ent-
sarechendzn Leitzahl des jeweis
werwaniletan Biitraaranes,

@ Sucherauszblick

& Das ploktroniache Belichtungs-
Mefsystem mifl die Seaucatung
des Motivs ungd bestirmet autema-
tizch die korrekle Belizhtung

B D Paclwerige Minolta-Objehtiv
2858 mm o Linsen) gareatiert
hiiehste Bildecharfe and fargzraugg
Wiedergabs

o Die ASAGDIN- Filmem plindlichkeit LAl sich gernal dan Angaben
aut der jewelligan Filmpachong, baguem einstallen



Technische Daten

| = —1| - TR i i
I AF2 3 82 JREE T T
1 Objektiv
l Scharfeinstellung i 1 i ‘
i i Entfernungssymbole : _
Elektronisch gesteverter Varschiuf Machanischer
fir programmierie Belichtungsautomatik Programmyerschiub
VerschluB S E : :
1460 5, Blende 2.8 -
| 18 =, Blends 2.8 = 1/430 5, Blende 17 17250 s, Blende 22
Belichtung Elaktronische Programmautomatik £ Unterbelichtungswamung
! B
H i .
Sucher ﬂﬁﬂ ] a E[ -
. ,- . 1 o
FIET] Blitzbereitschafisanzeiae, i |
; 3 Wamlampe f, lange Belicht-Zeiten,|  Blitzbareitschallsanzeige; .
| Optische Anzeigen Entfernungs-Bersichsibier- und Warnlampe fur lange Blendenanzeige,
] -unterschreitung, ; Behch_turtgszwtan: Unterbelichtungswarnanzeige
| I LED-Entfernurgszonen-Anzeige Blitzbereichs-Warnlampe i
| e e |l G, | i, ! i, o 1 i
Akustische }i}j ‘ i f{j‘j “ﬁj E«?‘Fﬁ
Anzeigen . |
= Eingebaut, :‘_.:*é-'“v*l_% Ermpfatilen:
herausspringend P15 | Elekiro:
Blitzsystem N () bj[ flash 20 %
|' Minolta
. . L L
Filmeinlegesystem |
= — == T | =8 1d"
Filmladesignal ® ®
. T ; 15N B Y Lag ¥
Energiequellen h - " Mignon | Ve : % Mignon @uacksilber-
= 1.2 W NC-Akkus M 0\ NC-Akkus e Battean
Beleuchtela
Weitere Aus- Scharfeinatell-Spaicherung, Entfernungs- R i Untertééigﬁgte%r;%séﬂgénmne.
quelis et ; (=} SR,
| stattungsmerkmale el ot anzeige @ Mittenkontakl
— S— i s . -
Ahmessmgen [ 35w JE X 129 mm 535 076 x 129 mm 53,5 %72 5L mm
| Gewicht 7S e | :
- { 435 e 2858
(ohne Batterien) i 293 b
Zusatzliches Filter (L39, Y52, MD4x, B12); Filter (L33, ¥52, ND4x, B12);
Zubehér Akkuladegeral MC-2 mit Akkus; Augenkarrakturlinsen Vi, Gegenlichthlends
Mini-Stativ TR-L Elektraflash 20
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